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Anwendung 

POLYDOROS ITS 30/55 und IT 30/55 ist ein Hochfrequenz-Rontgengenerator fur 
diagnostische Aufnahmeverfahren. 

Die Kombination aus Mikroprozessorsteuerung und Hochfrequenz-Umrichter- 
technik sorgt durch die hohe Genauigkeit der Aufnahmedaten fur gute Rontgen- 
bilder. 



Konfiguration 

Grun da usfuhrung 

□ Rontgenstrahler Siemens Doppelfokus-3-Phasenstrahler (IT) oder 
Eintank Optiphos 135/30/55R (ITS) 

Optionen 

□ Belichtungsautomat IONTOMAT fur Direktaufnahmen 

□ Programmiereinheit fur max. 96 Organprogramme 

□ Schichtgerate-Anschluft 

□ Rohrenlastrechner 
U KK-Gerateanschlufc 

□ Energiespeicher fur 1-Phasennetze mit 1 10V bzw. 230V 
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Ubersicht der Bedien- und Anzeigeelemente 



Generatorbedienpult 



400 200 100 



H I U I D 




100%| [■] 



olo 



WARNING: 

TWs x-ray unit may ba dangerous to patient 
and operator unless safe exposure factors and 



1 



OlO 



□ Anlage ausschalten/einschalten 



WARNING: 

"This x-ray unit may be dangerous to patient 
and operator unless safe exposure factors and 
Instructions are observed. 



Anforderung aus dem Code of Federal Regulation (USA): 

LI Hinweis zum Einschalten der Anlage: 
WARNUNG: 

Diese Rontgenanlage kann zur Gefahrdung von Patienten und Bedienenden 
fuhren, wenn Sie die zulassige Strahlenbelastung und die Gebrauchsanwei- 
sung fur diese Anlage nicht beachten. 
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/ I \ 





□ Auf nahmeausldseschalter (zweistufig) 



^ LI Strahlungsanzeige 

- Leuchtet, wenn Strahlung eingeschaltet ist 



□ Temperaturuberwachungsanzeige 

□ Bereitschaftsanzeige (grun) 

□ Systemanwahl (Gerat) 

- Buckytisch-Aufnahme 

- Rasterwandgerat-Aufnahme 

- Bettaufnahme 

- Schichtaufnahme 



U Memory-Taste 

- abspeichem der Auf nahmedaten 

- Quittierung von Fehlern 

□ Limit-Anzeige 

- Taste blinkt, wenn Grenzzeit oder Grenz-mAs erreicht sind 

- Durchfuhrung einer Uberlastaufnahme wahrend der Pausenzeit 



□ Me&felder wahlen (links, Mitte, rechts) 
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HUD 





□ Film-Folien-Kombination wahlen 

- D = niedrige Empfindlichkeit, hohe Detailauflosung 

- U = mittlere Empfindlichkeit 

- H = hohe Empfindlichkeit 

□ Anwahl von 80/1 00 % Rohrenauslastung 

- Leuchtdiode leuchtet: 1 00% Rohrenauslastung 




□ 



□ Anwahl kleiner/grofcer Fokus 





Display 






Ul® 







kV 



mAs 





LI Anzeige des Schwarzungsangleiches 

□ Schwarzungsangleich einstellen (+/- 3 Belichtungspunkte) 



120 kV □ Anzeige des kV-Wertes 
□ kV-Wert einstellen 



320 mAs □ Anzeige des mAs-Wertes 
U mAs-Wert einstellen 



30°/2s □ Anzeige Schichtwinkel/Zeit 

□ Schichtwinkel/Zeit einstellen (systemabhangig) 
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Organprogramm-Bedienfeld (Option) 




(1) 



(2) (3) 



(1) Schriftfeld fur Organprogramm-Name 

(2) Programm-Leuchtdiode, leuchtet wenn die Organprogramm-Taste program- 
miert/belegt ist 

(3) Organprogramm-Taste mit Leuchtdiode, leuchtet wenn das Organprogramm 
angewahlt ist 
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Erklarungen zu den Anzeige- und Bedienele- 
m en ten 



Darstellung der Bedienelemente 

LI Leuchtdiode in der Taste leuchtet nicht 

- Funktion nicht angewahlt 

□ Leuchtdiode in der Taste leuchtet 

- Funktion angewahlt 

Funktion der +/- Tasten 

♦ Taste kurz drucken 

- Wert erhoht sich um eine Stufe 

♦ Taste langer drucken 

- Wert erhoht sich so lange, bis Sie die Taste loslassen oder der max. Wert 
erreicht ist. 



Taste kurz drucken 

- Wert erniedrigt sich um eine Stufe 

Taste langer drucken 

- Wert erniedrigt sich so lange, bis Sie die Taste loslassen oder der min. 
Wert erreicht ist. 
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Fokus- und Rdhrenauslastungs-Umwahl 

Wenn beim Umschalten 

□ vom grofcen auf den kleinen Fokus oder 

U von 100% auf 80% Rohrenauslastung 

die Maximalleistung der angewahlten Rohre uberschritten wird, vermindert der 
Generator automatisch den eingestellten mAs-Wert. 

Er zeigt dies durch Blinken der mAs-Anzeige an. 

♦ Betatigen Sie die dazugehorige +/-Taste 

- Der neue Wert wird ubernommen und die Anzeige blinkt nicht mehr. 





Me& f eld an wahl 

Eine Mehrfachanwahl der Mefcfelder ist moglich. 

♦ Betatigen Sie dazu die Tasten innerhalb einer Sekunde. 

Schich tzeitum wahl 

Wenn bei der Umwahl von einer grdfceren zu einer kleineren Schichtzeit oder um- 
gekehrt, der eingestellte mAs-Wert zu groft/klein ist, vermindert/erhoht der Ge- 
nerator automatisch den eingestellten mAs-Wert. 

Er zeigt dies durch Blinken der mAs-Anzeige an. 

♦ Betatigen Sie die dazugehorige +/-Taste 

- Der neue Wert wird ubernommen und die Anzeige blinkt nicht mehr. 
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Ein/Aus, Notaus 



Ein- Ausschalten des Energiespeicher (Option) 



Um zu erreichen, dass der Energiespeicher immer maximal geladen ist, sollte er 
immer eingeschaftet bleiben. 




< m&m 



♦ Drehen Sie den Schalter in senkrechte Position 

- Energiespeicher wird eingeschaltet 

♦ Drehen Sie den Schalter in waagerechte Position 

- Energiespeicher wird ausgeschaltet 



Ein- Ausschalten des Generators 

1st die Option Energiespeicher vorhanden, so ist darauf zu achten, dass er vor 
dem Einschalten des Generators eingeschaltet bzw. nach dem Ausschalten des 
Generators ausgeschaltet wird. 

♦ Drucken Sie die Taste 

- Die Anlage wird eingeschaltet 

- Im Display erscheint "Polydoros IT" 

♦ Drucken Sie die Taste 

- Die Anlage wird ausgeschaltet 



Notaus 

Beim bauseitig installierten Schalter fur Notaus ist folgendes zu beachten: 

Bei Gefahr fur Patienten, Bedienende oder Gerat sofort Schalter fur Notaus druk- 
ken. Die gesamte Anlage wird damit spannungsfrei geschaltet und alle Bewegun- 
gen werden unterbrochen. 

Nur wenn die Gefahrenursache eindeutig erkannt und beseitigt wurde, darf der 
Schalter Notaus wieder in Betrieb gesetzt werden. In alien ubrigen Fallen mute 
der SIEMENS Uptime Service verstandigt werden. 



1 0 von 2G 



Gebrauchsanweisung 
AX63-X04.621. 02.01 .01 



Generator POLYDOROS ITS30/55, IT30/55 



Meldungen 



Fehlermeldungen 



Bel jedem Einschalten des Generators wird eine automatische Uberprufung alier 
wichtigen Funktionen durchgefuhrt (Testroutine). 

Wahrend des Auf nahmebetriebs wird der Generator standig uberwacht 

Beim Erkennen einer Storung wird der Generator blockiert und am Display des 
Bedienpultes wird eine Fehlernummer angezeigt und gespeichert. Die Me- 
moryanzeige im Display blinkt. 



Die Blockierung konnen Sie wie folgt aufheben 

♦ Memory-Taste drucken 

- Die vorher eingestellten Aufnahmedaten bleiben erhalten 

oder 

♦ durch kurzzeitiges Ausschalten des Generators 

- die vorher eingestellten Aufnahmedaten gehen verloren 

Wird dennoch die Fehlermeldung angezeigt, liegt ein Fehler im Generator vor. 
Rufen Sie bitte den SIEMENS Uptime Service. 




mAs 



kV 
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Grenzwertuberschreitung 

Wenn Grenz-Zeit oder Grenz-mAs erreicht werden, blinken die Aufnahme-mAs 
im Display, ertdnt ein Intervall-Signal und die Leuchtdiode in der Limit -Taste 
blinkt. 

\ ! 

| Die Auf nahme kann unterbelichtet sein. j 



Eine Aufnahmeauslosung ist dann nicht mehr moglich. 
Um weiter arbeiten zu konnen, 

♦ betatigen Sie die Taste 

- Auf nahmeblockierung wird aufgehoben 

Temperaturuberwachung 

□ Temperatur oder Druck im Strahler/Eintank ubersteigt einen max. zulassigen 
Wert. 

- Temperaturuberwachungsanzeige leuchtet 

- grune Bereitsschaftsanzeige ist aus 

- im Display erscheint eine Fehlermeldung 

Strahlungsauslosung ist blockiert, solange die Temperaturanzeige leuchtet und 
die grune Bereitschaftsanzeige aus ist. 

Zusatzlich bei POLYDOROS ITS 30/55: 

Die Temperatur des Eintankes wird uberwacht, um auf die Gefahr bei einer Be- 
ruhrung der erwarmten Teile hinzuweisen: 

□ Eintanktemperatur grower 60°C 

- Temperaturuberwachungsanzeige blinkt 

Strahlungsauslosung ist moglich. 
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Generator betriebsbereit 

Die grune Bereitschaftsanzeige am Bedienpult zeigt die Einsatzbereitschaft des 
Generators an. Folgende Anzeigen sind moglich: 

□ Anzeige aus: 

- Tur des Untersuchungsraumes ist often, Tursymbol erscheint im Display 

- Anzeige einer Fehlermeldung im Display 

- Schichtgerat ist nicht bereit 

- Energiespeicher ist nicht bereit, Batteriesymbol erscheint im Display 
Strahlungsauslosung ist nicht moglich 



□ Anzeige blinkt: 

- Strahlertemperatur zu hoch 

Wartezeit zum Abkuhlen des Strahlers ist notwendig. Im Display erscheint ein 
Pausenzeitbalken. 




|$i$|mAs 



SMkv 



Strahlungsauslosung ist nicht moglich 



□ Anzeige leuchtet: 

- Generator ist betriebsbereit 



Strahlungsauslosung ist moglich 
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Rohrenlastrechner (Option) 

Der Rohrenlastrechner schutzt die angeschlossenen Rontgenstrahler im Aufnah- 
mebetrieb vor Uberlastung. 

Er berechnet aus den eingestellten Aufnahmedaten und den physikalischen und 
geometrischen Eigenschaften des Rontgenstrahler eine eventuell erforderliche 
Pausenzeit. 

Belastungs-Anzeige 

Die aktuelle Belastung (%HU) wird standig angezeigt 1 und erhoht sich mit jeder 
Aufnahme abhangig von der Rohrenspannung (kV) und dem geschalteten Strom- 
Zeit-Produkt (mAs). 







HI® 


kV 














si® 


mAs 



Im Ruhezustand fallt der Anzeigewert kontinuierlich ab. Die Anderungen sind ab- 
hangig vom angeschlossenen Strahlertyp. 

Pausenzeit-Anzeige 

Beim Uberschreiten von 65%HU ertont ein Signal 2 und im Display erscheint die 
Pausenzeit-Anzeige: 



a 






m 


kV 






i=ii < 


& 










w 


mAs 



Strahlungsauslosung ist nicht moglich. 

Beim Unterschreiten von 65% verstummt das Signal und im Display verschwin- 
detdie Pausenzeit-Anzeige. 

Strahlungsauslosung ist wieder moglich. 



Konfigurierbar vom Service-Techniker (Anzeige ja/nein) 
Konfigurierbar vom Service-Techniker (Signal ja/nein) 
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Funktions- und Sicherheitsuberprufung 

Tagliche Kontrollen 
Nach dem Einschalten 

♦ Fuhren Sie eine Sichtkontrolle der Anzeigen und Kontroll-Leuchten am Be- 
dienpult durch. 

Es darf keine Fehleranzeige erscheinen. 




Die Strahlungsanzeige am Bedienpult Oder die Strahlungs-Warnleuchten im 
Raum durfen nicht leuchten. 



Warnung 

Wenn die Strahlungsanzeige oder eine Strahlungs-Warnleuchte aufleuchtet, 
ohne Betatigen eines Schalters, 

♦ sofort die Rontgeneinrichtung uber Notaus ausschalten, und 

♦ den SIEMENS Uptime Service verstandigen. 

Wahrend des Untersuchungsbetriebes 

♦ Kontrollieren Sie die Anzeige fur Strahlung. Sie darf nur aufleuchten wahrend 
der Dauer der Rontgenaufnahme. 
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Monatliche Kontrollen 

Fuhren Sie eine Funktionsprufung der Belichtungsautomatik durch, wie be- 
schrieben in der Gebrauchsanweisung "Sicherheit". 

Gesetzlich geforderte Oberprufungen 

Informieren Sie sich in der Gebrauchsanweisung"Sicherheit". 

Wartungsin tervalle 

Um die Sicherheit und Funktionsfahigkeitdes Generators aufrecht zu erhalten, ist 
eine Wartung jahrlich durchzufuhren. 

Falls Sie keinen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, verstandigen Sie bitte 
den SIEMENS Uptime Service rechtzeitig. 



Nennleistungsnach weis 





♦ Beide Tasten gleichzeitig betatigen 

- Im Display erscheint abhangig vom Generator, Rohre und der Netzgute fol- 
gende Anzeige: 



kV 



mAs 



♦ Auslosetase drucken 

- eine Aufnahme mit den angezeigten Aufnahmedaten wird durchgefuhrt 

Zuruck in den normalen Eingabemode nach Aufnahmeende oder ohne eine Auf- 
nahme auszulosen: 



♦ kV-M in us-Taste betatigen 
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Uberprufung des Rohrenlastrechner (Option) 

Die Uberprufung erfolgt ohne Rontgenstrahlung. 

Die aktuelle Belastung (%HU) wird nicht automatisch zuruckgesetzt. 

♦ Beide Tasten gleichzeitig betatigen 

- Die aktuelle Belastung (%HU) wird angezeigt 1 , abhangig von der Rohre 
erscheint folgende Anzeige mit der Auf nahmeleistung: 



Tube load test 
Exposure No. 05 


100 


kV 


35%HU 






Exposure: Q||!0 
BacfckV 


55 


mAs 



♦ Mehrere Aufnahmen mit den angezeigten Aufnahmedaten ausldsen. 

Beim Uberschreiten von 65%HU ertont ein Signal 2 und im Display erscheint die 
Pausenzeit-Anzeige: 





Tube load test 
Exposure No. 05 


1 00 




70% HU ■ 


■ I © 




Exposure: []||I0 
BackkV ^ 


55 



kV 



mAs 



Auf nahmeauslosung ist blockiert. 



Zuruck in den normalen Eingabemode nach der Uberprufung oder ohne eine Auf- 
nahme auszulosen: 

♦ kV-Minus-Taste betatigen 



1 Konf igurierbar vom Service-Tech niker (Anzeige ja/nein) 

2 Konfigurierbar vom Service-Tech niker (Signal ja/nein) 
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Aufnahmeauslosung 

Die Aufnahmeauslosung erfolgt entweder mit der im Bedienpult integrierten 
Auslosetaste oder mit dem Ausloseschalter mit Spiralkabel (Option). 



Uberprufen Sie vor jeder Strahlungsauslosung die angewahlten Aufnahmeda- ! 
ten am Generator-Bedienpult. I 



Sie konnen eine Aufnahme auslosen, wenn 
□ die grune Bereitschaftsanzeige leuchtet 



Vorbereitung: 

fly ♦ Drucken Sie den Ausloseschalter bis zum 1 . Druckpunkt und ca. 1 s bis 2 s 
sfl lan 9 halten 

TF^ - Drehanode wird auf Nenndrehzahl beschleunigt 

J - benotigter Heizstrom wird eingestellt 

m 

Nach dem Hochheizen des Rontgenstrahlers und dem Hochiaufen der Drehan- 
ode kann die Aufnahme gezielt ausgeldst werden. 



Strahlungsauslosung: 

f+ Drucken Sie den Ausloseschalter vollstandig durch und so lange gedruckt hal- 
ten, bis die Aufnahme beendet ist. 

Ein Loslassen des Ausloseschalter beendet sofort die Aufnahme und die Auf- j 
nahme kann unterbelichtet sein. < 



Wahrend der Aufnahmeauslosung leuchtet am Bedienpult die Strahlungsanzeige 
und es ertont ein Signal. 
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U Strahlungsauslosung wahrend einer Pausenzeitanzeige: 

Wahrend der Pausenzeit kann durch Betatigen der LIMIT-Taste die Pausenzeitfur 
eine Aufnahme aufgehoben werden. Der Pausenzeitbalken bleibt erhalten, die 
grune Bereitschaftsanzeige beginnt zu leuchten. Diese Aufnahmen werden ge- 
zahlt und reduzieren die Garantieanspruche fur die Rohre. 

□ Zur Lebensdauer-Erhohung des Rontgenstrahlers beachten Sie folgendes: 

- Moglichst immer 80% Rohrenauslastung am Generator anwahlen. 

- In den Programmen mit kleinem Fokus und einer Aufnahmespannung klei- 
ner 70 kV unbedingt 80% Rohrenauslastung programmieren. 

- Unter 70 kV Aufnahmespannung moglichst mit dem grofcen Fokus arbei- 
ten. 

- Vorbereitungszeit kurz halten und eventuell "Durchreifcen" um diese Zeit 
kurz zu halten 



Besonders an Arbeitsplatzen mit hohem Patientendurchsatz (Unfallplatze) soli- 
ten obige Hinweise unbedingt beachtet werden, um einem vorzeitigen Ver- 
schleifc der Rdntgenstrahler entgegenzuwirken. 
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Aufnahmetechnik wahlen 



Anwahl 



1-Punkttechnik wahlen (Option) 

□ Vorgabe des kV-Wertes 

□ Aufnahmeabschaltung durch die Belichtungsautomatik. 



Betatigen Sie eine der Taste 

- Aufnahmesystem wird angewahlt 



Abwahl 



einstellbare 
Aufnahmedaten 



Anzeige der 
Aufnahmedaten 



♦ Betatigen Sie 

- eine Taste fur Film-Folien-Kombination oder 

- eine Me&feld-Taste 

Mit Organprogramm: 

♦ Wahlen Sie ein Organprogramm mit 1-Punkttechnik 

♦ Betatigen Sie 

- eine Taste fur mAs-Einstellung: 2-Punkttechnik wird angewahlt 

Mit Organprogramm: 

♦ Wahlen Sie ein Organprogramm ohne 1-Punkttechnik 

□ Folgende Aufnahmedaten konnen eingestellt werden: 

- kV-Wert 

- Fokus 

- Rdhrenauslastung 

- Mefcfelder 

- Film-Folien-Kombination 

- Schwarzungsangleich 

□ Nach Aufnahmeende wird der mAs-Wert blinkend angezeigt. 

- Durch Betatigen einer beliebigen Taste erlischt die Anzeige. 
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Anwahl 



2-Punkttechnik wahlen 

U Vorgabe des kV- und mAs-Wertes 

□ Aufnahmeabschaltung durch den mAs-Zahler. 



Betatigen Sie eine der Taste 

- Aufnahmesystem wird angewahlt 



Abwah! 



einstellbare 
Aufnahmedaten 



♦ Betatigen Sie eine Taste fur mAs-Einstellung 
Mit Organprogramm: 

♦ Wahlen Sie ein Organprogramm mit 2-Punkttechnik 

♦ Betatigen Sie 

- eine Taste fur Film-Folien-Kombination: 1-Punkttechnik (Option)wird ange- 
wahlt oder 

- eine MeRf eld-Taste: 1-Punkttechnik wird angewahlt 
Mit Organprogramm: 

♦ Wahlen Sie ein Organprogramm ohne 2-Punkttechnik 

U Folgende Aufnahmedaten konnen eingestellt werden: 

- kV-Wert 

- m As- Wert 

- Fokus 

- Rohrenauslastung 
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mAs - Schichten wahlen (Option) 

LI Vorgabe des kV-, mAs- Wertes und der Schichtwinkel/Zeit 
□ Auf nahmeabschaltung durch den mAs- Zahler. 



Anwahl 



® 



♦ Betatigen Sie die Taste 

- Schichten ist angewahlt (systemabhangig) 



♦ Betatigen Sie die Taste 

- Schichtwinkel/Zeit wird angewahlt (systemabhangig) 



Abwahl ♦ Wahlen Sie ein anderes Aufnahmesystem. 



einstellbare 
Aufnahmedaten 



□ Folgende Aufnahmedaten konnen eingestellt werden: 

- kV-Wert 

- mAs- Wert 

- Fokus 
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Organprogramme (Option) 

Jedem Aufnahmesystem (Gerat) konnen 24 Organprogramme zugeordnet wer- 
den. 

' i w 

(1) (2) (3) 



Organprogramm wahlen 

♦ Aufnahmesystem wahlen 

- Es leuchten diejenigen Programm-Leuchtdioden (2), die programmiert sind. 

♦ Taste (3) mit dem gewunschten Organprogramm drucken 

- Leuchtdiode in der Taste leuchtet 

Die angezeigten Aufnahmedaten in den Organprogrammen konnen voruberge- 
hend geandert werden. 

Bei einer vorubergehenden Anderung der Aufnahmedaten erlischt in der Organ- 
programm-Taste die Leuchtdiode. 

Die geanderten Aufnahmedaten werden nicht automatisch abgespeichert. 
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Organprogramm speichern 

♦ Aufnahmesystem wahlen 

♦ Entsprechend der gewahlten Aufnahmetechnik folgende Aufnahmedaten ein- 
stellen: 

- kV-Wert 

- m As- Wert 

- Fokus 

- Rohrenauslastung 

- Mefcfelder 

- Film-Folien-Kombination 

- Schwarzungsangleich 

- Schichtzeit (systemabhangig) 




♦ Taste betatigen 

- Im Display erscheint die blinkende Memory-Taste 



♦ Gewunschte Orga n program m-Taste betatigen 

- Leuchtdiode in der Taste leuchtet 

- Programm-Leuchtdiode blinkt 



Taste betatigen und 3 sec. gedruckt halten 

- Programm-Leuchtdiode leuchtet und ein Signal ertont 

Memory-Taste wieder loslassen 

- Blinkende Memory-Taste im Display erlischt und Signal endet 
Schriftfeld (1) mit.dem Organprogramm-Namen beschriften. 

Organprogramm loschen 

♦ Aufnahmesystem wahlen 

- Es leuchten diejenigen Programm-Leuchtdioden, die programmiert sind. 

♦ Gewunschte Organprogramm-Taste betatigen 

- Leuchtdiode in der Taste leuchtet 





♦ Taste kurz betatigen 

- Im Display erscheint die blinkende Memory-Taste 



♦ Gewunschte Organprogramm-Taste betatigen 

- Leuchtdiode in der Taste blinkt 

- Programm-Leuchtdiode blinkt 



♦ Taste betatigen und 3 sec. gedruckt halten 

- Leuchtdiode in der Organprogramm-Taste erlischt 

- Programm-Leuchtdiode erlischt 

- ein Signal ertont 

♦ Memory-Taste wieder loslassen 

- Blinkende Memory-Taste im Display erlischt und Signal endet 



24 von 2G 



Gebrauchsanweisung 
AX63-X04.621. 02.01 .01 



Generator POLYDOROS ITS30/55, IT30/55 



Technische Daten 

Alle technischen Angaben weisen, falls nicht spezif ische Toleranzen angegeben 
sind, typische Werte aus. 

Netzanschluft 



Nennspannung/ 400 V - 1 5%/ + 1 0%, 50/60 Hz Drehstrom 

Netzfrequenz (440/480 V +/- 10%, 60 Hz Drehstrom uber internen Vortrafo, Erweiterung) 

(1 10/208/230 V +/- 10%, 50/60 Hz Wechselstrom uber Energiespeicher, nur fur 
JT30/ITS30) 



Netzinnenwiderstand POLYDOROS ITS 30/IT 30: 

0,44 Ohm (400 V) 
0,50 Ohm (440 V) 
0,64 Ohm (480 V) 

POLYDOROS ITS 55/IT55: 
0,17 Ohm (400 V) 
0,20 Ohm (440 V) 
0,24 Ohm (480 V) 



Leistungsaufnahme Langzeit: 0,6 kVA (400 V, 440 V, 480 V Drehstrom, Energiespeicher) 

Kurzzeit: 96 kVA (400 V, 440 V, 480 V Drehstrom) 
Kurzzeit fur Energiespeicher: 2,3 kVA 

Externer Anschlufc mog- Bei Netzspannung 400 V: 400 V 25 A Drehstrom 
lich Bei Netzspannung 440/480 V: 400 V 4 A Drehstrom 

Bei Energiespeicher: 400 V 4 A Wechselstrom 



Funkentstorung/EMV: 
Schutzart: 

Umgebungsbedingun- 
gen 

Betrieb 



EN 60601-1-2 

Schutzklasse I, gemafc IEC 60601-1 



Temperaturbereich + 10°C bis + 40°C 

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20% bis 75% , nicht kondensierend 

Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa 



Lagerung und Transport Temperaturbereich - 20°C bis + 70°C 

Rel. Luftfeuchtigkeit: 10% bis 100% , nicht kondensierend 
Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa 
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Gewicht 

Hochspannungsform 
Leistung 



Maximalausbau: ca. 1 10 kg 
Bedienpult: ca. 1,5 kg 
Eintank Optiphos: ca. 34 kg 

Multipuls 

POLYDOROS ITS 30/IT30: 

300 mA bei 1 00 kV/30 kW (nach IEC 60601 ) 

POLYDOROS ITS 55/IT 55: 

550 mA bei 100 kV/55 kW (nach IEC 60601) 



Aufnahmespannung 46 kV bis 120 kV in 7 festen Werten (46, 53, 60, 70, 80, 90,120), zusatzlich fur 

den Nennleistungsnachweis 1 00 kV 

oder (Option 1) 

POLYDOROS IT: 53 Werte von 40 bis 1 50 kV, gemafc Siemens-Belichtungspunk- 
tetabelle, Abstufung in halben Siemens-Belichtungspunkten (BP)) 
POLYDOROS ITS: 49 Werte von 40 bis 133 kV, gemafc Siemens-Belichtungs- 
punktetabelle, Abstufung in halben Siemens-Belichtungspunkten (BP) 

oder (Option 2) 

POLYDOROS IT: 27 Werte von 40 bis 150 kV, gemafc Siemens-Belichtungspunk- 
tetabelle, Abstufung in Siemens-Belichtungspunkten (BP)) 
POLYDOROS ITS: 25 Werte von 40 bis 133 kV, gemafc Siemens-Belichtungs- 
punktetabelle, Abstufung in Siemens-Belichtungspunkten (BP) 

Automatik 1- Punkttechnik mit kontinuierlich fallender Last und IONTOMAT (Option) 

2- Punkttechnik mit Konstantlast 



mAs-lntegrator 

POLYDOROS ITS 30/ 0,5 mAs bis 320 mAs in 29 festen Werten, aus der R1 0-Reihe (siehe 

IT 30: IEC 60601 -2-7, Anhang BB). 

oder (Option 1) 

57 Werte von 0,5 bis 320 mAs, gemafc Siemens-Belichtungspunktetabelle, Ab- 
stufung in halben Siemens-Belichtungspunkten (BP)) 

oder (Option 2) 

29 Werte von 0,5 bis 320 mAs, gemafc Siemens-Belichtungspunktetabelle, Ab- 
stufung in Siemens-Belichtungspunkten (BP) 
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POLYDOROS ITS 55/ 
IT 55: 



Schaltzeit 

Strahleranschluft 

Anzahl der 
Arbertsplatze 

Belichtungsautomat 

Toleranzen 



0,5 mAs bis 500 mAs in 31 festen Werten, aus der FUO-Reihe (siehe 
IEC 60601-2-7, Anhang BB). 

oder (Option 1) 

61 Werte von 0,5 bis 500 mAs, gemafc Siemens-Belichtungspunktetabelle, Ab- 
stufung in halben Siemens-Belichtungspunkten (BP)) 

oder (Option 2) 

31 Werte von 0,5 bis 500 mAs, gemafc Siemens-Belichtungspunktetabelle, Ab- 
stufung in Siemens-Belichtungspunkten (BP)) 

1- Punkttechnik: 1 ms bis 5 s mit mAs- und Zeitnachanzeige 

2- Punkttechnik: 2 ms bis 5 s abhangig von kW, mAs und kV 

POLYDOROS IT: 1 Siemens Doppelfokus-3-Phasenstrahler 
POLYDOROS ITS: Eintank Optiphos 135/30/55R 

max. 3 (davon max. 2 lONTOMAT-Arbeitsplatze) 



IONTOMAT mit 2 Mefceingangen fur Mefckammern 
kV-Genauigkeit +/- 5% 

mAs-Genauigkeit +/- 5% oder 0,5 mAs, je nachdem, welcher Wert hoher ist. 
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Fur Notizen 
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